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POWERHEAT - der innovative Motorvorwarmer

Der POWERHEAT Motorvorwarmer fir (Diesel-)Motoren ist ein kompaktes, elektrisch
betriebenes Umlaufheizgerat. Das hochwertige und widerstandsfahige Geréat verwendet eine
neue, innovative Heiztechnik. Durch die kompakte und widerstandsfahige Bauart besitzt das
Gerat eine hohe Schockfestigkeit. Ausgestattet mit einer groRen Heizfliche aus Aluminium
verlangert es die Betriebsdauer sowohl des Motors als auch der zu erwarmenden Flussigkeiten.
Der POWERHEAT Motorvorwarmer eignet sich fur den Einsatz in einer Vielzahl von
Anwendungsbereichen, wie z.B. Energiegewinnung, Schifffahrt, Industrie, Schienenverkehr,
Automobilindustrie, on-/offshore, im StraRen- und Gelandeeinsatz, etc.




Heiztechnik

Die POWERHEAT Heizelemente werden im Druckgussverfahren in
massives Aluminium eingebettet, das abschlieBend mit einer Teflon
Schutzschicht Uberzogen wird. Durch das Einbettungsverfahren wird
jeglicher direkte Kontakt zwischen dem Heizelement und den
Flissigkeiten vermieden und eine grof3e Heizflache geschaffen. Diese
grolRe Heizflache fihrt zu einem hoéheren Warmeaustausch und
geringerem Warmeverlust ,nach auf3en®, im Vergleich zu konventionellen
Vorwarmern. Zusatzlich schiitzt die Teflon Beschichtung das Aluminium
vor Aushdhlung durch die Kahlflissigkeit.

Nachhaltigkeit

Die kompakte und widerstandsfahige Bauart verleint dem Gerét eine hohe
Schockfestigkeit. Durch die Einbettung in Aluminium besteht kein Risiko,
dass das Heizelement durchbrennen konnte. Dadurch, dass das
Heizelement nicht mit der Kuhlflissigkeit in Beriihrung kommt, altert die
Flissigkeit weniger schnell und das Gerat ist korrosionsfrei. Dies wirkt sich
vorteilhaft auf die Betriebsdauer des Motors sowie der Kihlfllissigkeit aus.

Vorteile

« Kompaktes Gerat mit grosser Heizflache

» Kein direkter Kontakt zwischen Heizelement und Kihlflissigkeit: Kein
Risiko von Durchbrennen des Heizelements und keine Korrosion

» Die Teflon Beschichtung schiitzt das Aluminium vor Aushéhlung
durch die Kuhliflissigkeit

« Verlangert die Betriebsdauer von Motor und Kuhlflissigkeit

» Hohe Schockfestigkeit dank des widerstandsfahigen Gehauses

Uber PowerHeat BV

PowerHeat BV wurde als Antwort auf die Nachfrage am Markt nach
spezialisierten Geréaten zur Motorvorwarmung gegrindet. Wir bieten
Ihnen Losungen fur das Vorwarmen von Diesel, Treibstoffen, Kihlmitteln,
Olen, sonstigen Industriefliissigkeiten, Batterien, sowie Fahrer-
kabinenheizungen und mehr. Alle Systeme tragen dazu bei, den
Motorstart zu verbessern, den Motorverschleild und Treibstoffverbrauch
zu reduzieren, die Betriebsdauer der Batterien zu verlangern und
Umweltschaden zu verringern. Neben POWERHEAT fihren wir
Vorwarmgerate aller filhrenden Marken: Phillips & Temro (Carlor und
Zerostart), Calix, Hotstart, und Hilzinger.
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