
Calix PH (Professional Heater)
Bei bestimmten Fahrzeugen sind normale MVP-Blockwärmer nicht immer einsetzbar.
Dies gilt z.B. für Baumaschinen, Traktoren, Lastkraftwagen und im Ausnahmefall für
bestimmte PKW-Typen.
Für diese Fahrzeuge wurde der Calix Professional Heater (PH) entwickelt. Das PH-
System arbeitet nach dem Selbstzirkulationsprinzip und wird außerhalb des Motors mit
Hilfe eines Anschlussstutzens (20mm) an das Kühlsystem angeschlossen. Der
Vorwärmer besitzt einen Überhitzungsschutz, ein Thermostat, sowie eine Gummidichtung
für eine erhöhte Gebrauchsdauer und Zuverlässigkeit. Der Vorwärmer kann entweder nur
mit einer Montagehalterung geliefert werden oder als kompletter Satz, bestehend aus
Vorwärmer, Kabeln, Montagehalterung etc.
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Es stehen zwei Modelle des Calix PH zur Verfügung. Der Motorvorwärmer PH500H-2000H
wurde für den Hochtemperaturbereich entwickelt, z. B. für häufig eingesetzte Maschinen.
Das Thermostat dieses Modells reguliert die Motortemperatur zwischen 60-80°C.
Der Motorvorwärmer PH500L-2000L wurde für den Niedrigtemperaturbereich entwickelt,
z.B. stationäre Motoren, die über lange Zeiträume warm und startbereit gehalten werden
müssen, wie Rettungsfahrzeuge und -ausrüstungen. Das Thermostat dieser Vorwärmer
schaltet sie bei 50°C aus und bei 25°C ein, mit einer Toleranz von +/- 5°C.
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