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Calix Batterieladegerate

Die Batterieladegerate von Calix sorgen daftr, dass I|hre Fahrzeug- oder
Maschinenbatterie immer optimal geladen ist, da das Aufladen nach Bedarf automatisch
erfolgt. Die Ladegerate wurden sowohl fir VRLA-Akkumulatoren (dry cell) and EFB-
Akkumulatoren (wet cell) entwickelt. Selbst bei extremen Temperaturen von -40°C bis
+60°C funktionieren die Batterieladegerate einwandfrei. AulRerdem konnen die Calix
Batterieladegerate die Stromversorgung von z.B. Scheinwerfern und Radio Ubernehmen
wéhrend gleichzeitig die Batterie aufgeladen wird.

m Systemspannung Abmessungen (LxBxH) | Schutzgrad - IP

BC 60 0,2 kg 185 x 35 x 40 mm P44
BC 1205 5A 12V 04kg  155x 90 x 40 mm P44
BC 1207 TA 12V 0,8 kg 155 x 80 x 43 mm IP65
BC 1207 S 7A 12V 0,8 kg 155 x 80 x 43 mm IP65
BC 1217 17A 12V 1,5 kg 192 x 96 x 47 mm IP65
BC 12175 17A 12V 1,5 kg 192 x 96 x 47 mm IP65
BC 1217 XC 17A 12V 1,5kg 192 x 96 x 47 mm IP65
BC 1230 30A 12V 1,7 kg 192 x 98 x 47 mm IP65
BC 1230S 30A 12v 1,7kg 192 x 98 x 47 mm IP65
BC 1230 XC 30A 12v 1,7kg 192 x 98 x 47 mm IP65
BC 2405 5A 24V 08kg  155x 80 x 43 mm IP65
BC 2412 12A 24V 1,7kg 192 x 96 x 47 mm IP65
BC 2420 20A 24V 1,7kg 192 x 98 x 47 mm IP65



Die heutigen modernen Fahrzeuge besitzen einen steigenden Anteil von elektrischer
Ausstattung die permanent einen geringen Energieverbrauch hat, selbst wenn das
Fahrzeug ausgeschaltet wird. Dies bedeutet, dass die Batterie immer beansprucht wird,
was eine Batterieladung erforderlich macht. Dartber hinaus ist es wichtig, die Batterie so
oft wie moglich zu laden, um Oxidation zu vermeiden, die Batterielebensdauer zu
verlangern und die Gewissheit zu haben, dass das Fahrzeug immer startet.

CCalix bietet Ladegerate fur jeden Bedarf. In der Tabelle unten kénnen Sie tUberprufen,
welches Batterieladegerat fur lhre Anwendung(en) geeignet ist:

v v

BC 60 v v

BC 1205 v v v v
BC 1207 v v v v v v v v
BC 1207 S v v v v v v v

BC 1217 v v v v v v
BC 1217 XC v v v v v v

BC 1217 S v v v v v v

BC 1230 v v v v v v v
BC 1230 XC v v v v v

BC 1230 S v ¥ v W v i v
BC 2405 v v v v v
BC 2412 v v v v v
BC 2420 v v v v o

* Je nachdem, ob das Fahrzeug Uber ein 12- oder 24-Volt-Bordnetz verfugt.
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