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TopStart (Bio-) Diesel & Oil

Der TopStart (Bio-)Diesel & Oil ist ein elektrisches Vorwarmsystem mit Umwalzpumpe
zur Erwéarmung von (Bio-)Diesel und Motor6l.

Es ist universell einsetzbar, zuverlassig, leicht zu montieren und wartungsfrei. Weitere
Vorteile dieses Systems: spart Treibstoff, weniger Umweltverschmutzung, weniger
Verschlei und keine schwierigen Kaltstarts mehr. Der TopStart (Bio-)Diesel & Oil eignet
sich hervorragend fur den Einsatz in Gro3geraten und grol3en Stromaggregaten.

Heizgerat Umwalzpumpe

» Heizungsgehduse aus AlMgSi1 Aluminium « Elektrische Fligelzellenpumpe: 750W

+ PAG6 elektrische Abdeckungen « Elektrische Spannung: 230V
« 1" Einlass und 3/4” Auslass » Frequenz: 50Hz oder 60Hz
» Flow: 25L/min at 6 bar
« Regelthermostat mit Nennleistung 25A, + Aus Incoloy 800® mit sehr geringer
100 000 Zyklen spezifischer Leistung
+ Verfugbares Temperaturintervall: + Leistung: 1kW
= 0°C -40°C (32°F - 104°F) « Elektrische Spannung: 230V

= 0°C - 80°C (32°F- 176°F)
Sicherheitsthermostat

« Sicherheitsthermostat mit manueller Riickstellungsoption und Nennleistung 25A, 6000
Zyklen (60°C / 140°F oder 110°C / 230°F)
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Gewicht: 17 kg
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L 260 mm J \_‘ 345.50 mm (1 kW) / 598 (2.7 kW) __|

380 mm (1 kW) /633(2.7 kW)

PowerHeat B.V. +31 (0)85 0709430
Robijn 930, 3316 KE post@powerheat.nl
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