POWERHEAT

POWERHEAT ist ein neuartiger Motorvorwarmer. Seine kompakte Bauart in Verbindung
mit den verwendeten Materialien, der integrierten Umwalzpumpe, dem Regelthermostat
und allen erforderlichen Steuer- und Sicherheitsfunktionen machen ihn zu einem Geréat
von auf3ergewohnlicher Qualitat.

Der Warmetauscher besteht aus einem rohrenférmigen Aluminiumgusselement, Utber
dessen grof3e Oberflache sich die Vorwarmung vollzieht. Das Heizelement wird wahrend
des Gussvorgangs in Aluminium eingebettet. Dadurch wird es komplett gegen Korrosion
geschuitzt, da der direkte Kontakt mit dem flissigen Kuhlmittel ausbleibt. Zusétzlich ist
das AS13 Aluminium noch mit einer Teflon Schutzschicht Giberzogen.

POWERHEAT Modell PH3480-12000 PH3480-15000 PH3480-18000

Spannungsbereich 480V /50-60 Hz / 3 Ph 480V /50-60 Hz / 3 Ph 480 V /50-60 Hz / 3 Ph
Leistung 12000 W 15000 W 18000 W
Temperaturregler 20-90°C Nenntemperatur 256A 20-90°C Nenntemperatur 25A 20-90°C Nenntemperatur 25A
Sicherheitstemperatur 120°C 120°C 120°C

Maximaler Betriebsdruck 10 bar/ 145 psi 10 bar [ 145 psi 10 bar / 145 psi
Oberflichenbelastung 4 Wicm?2 5 W/cm? 6 W/cm?
Wasserzulauf / -ablauf 2x1" 2x1” 2ixdis

Schutzart Verkleidung IP 67 IP 67 IP 67
Leistungsbereich Pumpe 52 W /230 V /50-60 Hz 52 W /230 V/50-60 Hz 52 W/ 230V /50-60 Hz
Durchlaufvolumen Pumpe 2,8 m?h bei 3m 2,8 m¥h bei 3m 2,8 m3h bei 3m
Schutzart Pumpe IP 44 IP 44 IP 44

Gewicht 29,3 kg 29,3 kg 29,3 kg

Abmessungen (LxBxH) 668 x 190 x 291 mm 668 x 190 x 291 mm 668 x 190 x 291 mm
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PowerHeat B.V. +31 (0)85 0709430

Robijn 930, 3316 KE POWERHEAT @I} post@powerheat.nl

Dordrecht, Niederlande www.powerheat.nl/de
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